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VIENNA

La Escandella

ROOFING THE WORLD
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LA PERFECCION ES LLEGAR A LO MAS ALTO

Descubre la nueva linea H-Selection, hecha para cumplir la excelencia.

SELECTION

La Escandella

H-Selection es el resultado de aplicar el puntero proceso de fabricacidon en
H-Cassette a una seleccion de nuestros productos, dotandoles de multitud

de ventajas y beneficios, tanto funcionales como estéticos.
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Mejor
planeidad

Coccidn individual de
cada teja gracias al
soporte en H. Permite
una planeidad perfecta

sin puntos de contacto.

Q

Definicion perfecta
en cada pieza

Fabricacién con
moldes de yeso que
proporcionan un
acabado perfecto, sin
plieguesy con una
textura mas fina.

Menor
absorcion

Mayor resistencia
al hieloy al
enmohecimiento.

Garantia para
toda la vida

100 anos de garantia
gue aseguran tu
tranquilidad y la

calidad de nuestros
procesos de fabricacion.



VIENNA

Gran amplitud de solape longitudinal (80mm) Doble encaje

Evita cortes en las tejas, reduciendo El doble encaje, tanto lateral
tiempo y costes en la instalacion. como superior, permite una mayor
estanqueidad de la cubierta,
asegurando su impermeabilidad.

Mayor resistencia

La composicion de la arcilla
y un prensado perfecto
permiten una flexidn
superior a la norma con tan
solo 3,6 kg de peso.

Maxima planeidad

La fabricacion en
H-Cassettes proporciona
una planeidad perfecta
en cada producto.
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Menor absorcion (<5%)
Una seleccion de arcillas de alta calidad
junto a una coccion a alta temperatura
permiten una mayor resistencia al hieloy
al enmohecimiento.

=

Reduccion de costes

Su gran formato (11,5 pzas/m?), su
flejado en 6 unidades y su paletizado
en 288 unidades permiten reducir
costes en la instalacion del tejado.

Definicion perfecta de cada pieza

Los moldes de yeso proporcionan un acabado
perfecto, consiguiendo en cada pieza una textura
mas fina, sin puntos de contacto ni pliegues.

CARACTERISTICAS
TECNICAS

214 mm (£ 1 mm)
288
1.037 kg

Juntas corridas
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Imper i Caracteristicas Conforme a la
ala helada a la flexion geométricas norma europea
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La Escandella

PERFECCION A LA
VANGUARDIA DEL DISENO




ACABADOS

Segun la norma UNE 136020 “Puede existir una ligera variacion en el tono
de las tejas, por lo que es recomendable combinarlas de dos 0 mas palets
del mismo lote de fabricacién para conseguir un acabado homogéneo”

Ademas, seguin la norma UNE EN 1304 anexo B “Se admiten las variaciones
de color dentro de un lote, que afecten a todo él y que sean producidas
especificamente por razones estéticas. Para tejas de un solo color, se
aceptan las variaciones de color debidas al propio proceso de fabricaciéon.”

Recomendamos no mezclar tejas de diferentes fechas de fabricacion en el
mismo pano del tejado.


































