
Fiche technique Q135*K
Cerámica La Escandella S.A. 

Agost (Alicante) - España 

Tapón chimenea Selectum klinker Q135*K

Caraterísticas 
estructurales: 

UNE EN 1304   

Impermeabilidad
(cm3 / cm2*día): 

UNE EN 539-1

˜ 2,5

Valor medio ˜ 0,5 ; Valor Individual ˜ 0,6

Resistencia a la 
helada: 

UNE EN 539-2 ° 150

Reacción al fuego: UNE EN 13501-1 A1

Comportamiento 
frente al fuego: 

UNE EN 13501-5 Broof

Resistencia
a la helada

EN 539-2

Resistencia
a la flexión

EN 538

Características  
geométricas

EN 1024EN 539-1

Impermeabilidad Conforme a la 
norma europea

EN 1304

Information supplémentaire:

Finitions de surface : Décoration de surface avec engobes colorés 

Support lanterne: Q132*K

242

196

69

 1,1 kg 
Venta individual

A 

B

C

242 mm
196 mm
69 mm

Poids/unité

Unités/palette

Dimensions* 

Fabricant: 

Adresse:

Nom Commercial:

* Les dimensions de la pièce présentées dans ce tableau permettent une tolérance normative de 2%.




