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CURVA

La Escandella
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CONSEJOS

- Segln la norma UNE 136020 “Puede existir una ligera variacion en el tono
de las tejas, por lo que es recomendable combinarlas de dos o mas palets del
mismo lote de fabricacién para conseguir un acabado homogéneo”

- Ademds, segun la norma UNE EN 1304 anexo B “Se admiten las variaciones
de color dentro de un lote, que afecten a todo él y que sean producidas
especificamente por razones estéticas. Para tejas de un solo color, se aceptan
las variaciones de color debidas al propio proceso de fabricacion.”

- Aconsejamos apilar palets de tejas como maximo a 2 alturas.

T5/ T4/ T40 T5 T5/T4/T2/T1 T4/T2/T1

Los términos que reseian las imagenes se corresponden exclusivamente con colores y acabados de los modelos identificados para el producto CURVA
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La Escandella
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Texturas y Colores Ma_ygr resister_mia
Gran variedad de texturas y colores La composicion de la _arC|lla y
permiten imitar con exactitud las tejas un corte perfecto permiten una
de antafio con la garantia de las tejas flexion superior a la norma

mas modernas

Facil Instalacion

Su regulary elegante curvatura
permite una colocacién armoniosa.
Los bordes redondeados permiten a
su vez un mejor manejo en obra

Mayor Impermeabilidad
Una seleccion de arcillas de
calidad junto a una coccion a alta
temperatura otorgan a la teja
una reducida absorcion de agua

Gran Versatilidad

Tanto para restauracion de los mas
emblematicos edificios como las
construcciones méas novedosas, la curva
presenta un acabo de alta calidad y fino tacto

Resistencia a la flexion (EN 538) Resistencia > 1000N
Impermeabilidad (EN 539-1) Conforme Categoria 1
Resistencia a las heladas (EN 539-2) Conforme 150 ciclos

CARACTERISTICAS TECNICAS

A 500 mm A 450 mm A 408 mm A 400 mm A 495 mm
B 220 mm B 200 mm B 180 mm B 150 mm B 220 mm
C 163 mm C 160 mm C 140 mm C 116 mm C 156 mm
Segun solape*? 22,7 28 34 9
2,4 2,7 3 4 2,4
2,55 kg 1,95 kg 1,60 kg 1,35 kg 2,80 kg
275%3 550 720%4 840 175
701 kg 1.073 kg 1.152 kg 1. kg 490 kg

* *
= - MIAMIDADE COUNTY IcC .
. i APPROVED KEs
i ia  Imper i i i Caracteristica *Sélo valida para teja curva 50
ala helada a la flexion geométricas

NOTA: durante el proceso de fabricacion, manipulacién o transporte a obra se pueden producir pequefos roces en las tejas decoradas
en engobado, debido al contacto de apoyo de unas tejas sobre otras. Dichos roces no afectan a la estructura de la teja ni a su calidad.
Unicamente es perceptible en la mano y, por tanto, cumplen la garantia de Ceramica La Escandella.
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COLOCACION

PASOS DE MONTAJE LONGITUDINAL

246 a 326 mm
250 a 330 mm
350 a 430 mm

[FT8 3202430 mm

246 a 326 mm
250 a 330 mm
350 a 430 mm
[FT5] 3202 430 mm

80 mm

320 mm: solape de 180 mm 80-140 mm

430 mm: solape de 70 mm

166 a 246 mm
170 a 250 mm

270 a 350 mm [FT5 2902350 mm

Los pasos de montaje longitudinal de la T4, T40 y T5 se han
obtenido calculando un solape minimo de 70mm y maximo
de 150 mm (ver tabla en seccién de Pendientes)

Levantar la primera hilada
para evitar el cabeceoy
mantener la pendiente

uniforme

PASOS DE MONTAJE TRANSVERSAL

Instalacion con mortero Instalacion con placa bajoteja Escandella Instalacion con teja teton

i o B g B u)
X X X X X X X X X X X X
EA =230mm [l x=180mm [l x=270 mm EA =230mm ] x=180mm [l x=230 mm T8 x=270 mm

CONSEJO ' l

Los pasos de montaje indicados en los catalogos son tedricos. El colo-
cador deberd calcular de los pasos de montaje reales de las tejas que
va a instalar refiriéndose a los métodos definidos en las normas en
vigor en nuestro manual de colocacion.

Las tejas son fabricadas con componentes naturales y son cocidas a
alta temperatura lo que genera pequenas variaciones dimensionales.




PUNTOS SINGULARES

CUMBRERA

- Es necesario colocar las piezas de cumbrera de manera que se asegure la estanqueidad frente a
la lluvia y la proteccidn a los vientos dominantes.

- En cubiertas a dos aguas, es necesario llegar hasta la linea de cumbrera por ambos faldones y
formar una linea horizontal. Deberan fijarse todas las tejas de la Ultima hilada, sobre los rastreles
o sobre el faldén directamente con clavos o similar.

- A continuacidn se coloca el Alu-rollo (CAMO1, CAMF1, CAM09, CAMF9) sobre el rastrel de sobre
elevacion de cumbreray clavarlo o graparlo a él.

- Posteriormente se colocara la pieza de caballete respetando un solape minimo de 5 cm sobre las
tejas, avanzando en sentido opuesto a los vientos dominantes que traen lluvias. Estas se fijaran a
lo largo de toda la linea de cumbrera.

LIMATESA

- Para su ejecucion es imprescindible el uso de piezas de caballete, procediéndose igual que en la
ejecucion de la linea de cumbrera.

- Las tejas que llegan de los dos faldones deben estar cortadas paralelamente a la linea de limatesa.

- La ldmina impermeabilizante o Alu-rollo para limatesa (CAMO1, CAMF1, CAM09, CAMF9) debe
estar fijado sobre el soporte.

- Nunca se debe macizar la zona de Cumbrera y Limatesa, pues la ventilacion quedaria totalmente
impedida y facilitaria la aparicién de fisuras, grietas y hasta desconchados en zonas con riesgo de
helada.

LIMAHOYA

- Junto con la linea de alero es la zona de la cubierta que méas agua recibe, siendo un punto critico
en cuanto a estanqueidad.

- Una vez colocados los rastreles paralelos a la linea de limahoya en ambos faldones, se empieza
a ejecutar de abajo hacia arriba, colocandose material impermeabilizante en la misma (Alu-rollo
para limahoya - CAM18). La fijacidn de este material debe ser elastica: pegamento, resina o similar.

- En el encuentro con la linea de cumbrera, el Alu-rollo (CAM18) debe solapar con éstay proteger el
encuentro con caballete. Y en el encuentro con el alero, la limahoya debe volar minimo 5 cm sobre
el borde de la fachada o verter sobre el canaldn.

- Una vez impermeabilizada la zona se colocan las tejas siguiendo una linea paralela a la limahoya,
las cuales deben volar sobre ésta minimo 10 cm.

- La separacion entre tejas de cada faldén serd minimo de 15 cm. Las tejas deberan fijarse a ambos
lados de la limahoya.

- Una ejecucion inapropiada de la limahoya, puede acarrear la aparicion de fisuras, grietas y poste-
riormente desconchado en zonas con riesgo de helada.

ALERO

- Las piezas que conforman el alero deben sobresalir
5cm como minimo y 8 cm como méaximo.

- Para evitar la filtracién de agua a tra-
vés de la unién y mantener la misma
pendiente que el resto de hiladas, la
primera linea de tejas cobija se
calza con un trozo adicional
que se corta y se coloca

en su parte an-

cha.




PIEZAS ESPECIALES

Para satisfacer todas las necesidades y permitir un acabado perfecto del tejado, La Escandella ofrece una completa linea de

accesorios especificos para la teja Curva, diponibles en todos sus colores.

Cumbrera circular Remate cumbrera circular
466
“R/
220

Remate curva 50 Tapon curva 50

196
500 %
215
490

Tapon cumbrera circular Soélo tapon curva 50

195
850 gr 210
45

Alero teja curva 40x15

p >
119 160
13 400

Remate lateral curvo derecho

463
133
162

Teja de ventilacion curva 50

2.900 gr 130
500
220

Soporte chimenea curva 50 Chimenea

305

Cuna teja curva 40x15

107
580 gr
230

Remate lateral curvo izquierdo

Teja de ventilacion 40x18

»
>
s
-

2.400 gr

Con Q66
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COMPONENTES PARA CUBIERTAS VENTILADAS

La Escandella ofrece una amplia gama de complementos no ceramicos que contribuyen a una correcta instalacion del tejado,
desde la Impermeabilizacién, la ventilacién, la fijacién y rastrelado, hasta la seguridad y perfileria. (Consultar gama completa en
Tarifa comercial.

CAMO01 / CAMF1 CAMO08 / CAMF8 CAMO09 / CAMF9 CAM18
Alu-Rollo Cumbrera Aluminio Alu-Flex Alu-Rollo Cumbrera Membrana Alu-Rollo Limahoya

Ancho: Varias medidas Ancho: Varias medidas Ancho: Varias medidas Ancho: 50 mm

Colores: Rojo, marrén, negro. Colores: Rojo, marrén, negro. Colores: Rojo, marrén, negro. Colores: Rojo, marron, negro.
CAMé65 / CAM21 / CAM52 / CAM53 CAM27NEW CAMO5 / CAMO010 / CAM51 CAM16

Lamina impermeable Abrazadera para Cumbrera Soportes para rastreles Peine para teja curva

A

Dimensiones: 1,5m ancho x 50m largo Colores: Rojo, marrén, negro. Dimensiones: varias medidas. Dimensiones: 60 mm alto x 1 m largo

Gramaje: Varios gramajes Colores: Rojo, marrén, negro.
CAM74 CAM15 / CAM25 / CAMé61

MAS INFO Gancho alero teja curva Gancho/clip teja curva

EN LA WEB

Dimensiones: 28,5 cm largo Dimensiones: 14,7,2 017 cm largo




INFORMACION TECNICA

PENDIENTES

Para garantizar un buen comportamiento de la cubierta, deberan tenerse en cuenta las pendientes minimas recomendadas, determinadas
en funcion de la longitud del faldén y las condiciones climatoldgicas del lugar de emplazamiento; tal y como se muestra en la tabla. Para
pendientes inferiores a las recomendadas, debera emplearse una ldmina impermeable a fin de garantizar la estanqueidad de la cubierta.

Zonas climaticas de Espaiia

Pendiente 26% 28% 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% >46%
Pendiente  15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 5250
Solape 150 14,0 135 13,0 125 120 11,5 11,0 10,0 10,0 70

Pendiente 26% 28% 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% >46%
Pendiente  15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 250

Solape * 150 145 14,0 135 130 125 12,0 11,0 100 7,0
Pendiente 26% 28% 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% >46% TR
4
Pendiente 150 16° 17° 18° 19° 200 21° 22° 23° 24° R0 T A WZONA2
hd v MZONA3

Solape * * * 150 145 140 135 13,0 120 11,0 7.0

*Situation critica: Se debera impermeabilizar todo el tablero.
NOTA: para faldones de longitud inferior a 6.5 m, en situacion normal y zona climatica desfavorable, minimo 32 %
Teniendo en cuenta la altitud, la fuerza de los vientos dominantes, los indices pluviométricos y la frecuencia de las tormentas, se considera que Espafna esta

dividida en tres zonas climéticas, tal y como se representa en el mapa. Ademas de estas tres zonas, deberdn considerarse los efectos climatolégicos que
pueden resultar de la situacion local de cada una de ellas, pudiéndose diferenciar en cada zona tres tipos de situaciones:

ZONA PROTEGIDA: hondonada rodeada de colinas que la protegen de los vientos mas fuertes.

ZONA NORMAL: llano o meseta con desniveles poco importantes.

ZONA EXPUESTA: zonas frecuentemente azotadas por el viento, litoral hasta bkm de la costa, islas o peninsulas estrechas, estuarios o bahias encajonadas,
valles estrechos, montafnas aisladas y puertos de montana.

FIJACION

La pendiente de una cubierta determina el nivel de fijacion de
las tejas necesario. En aleros, laterales, lineas de cumbreras,
limatesas, limahoyas, encuentros con paramentos verticales
y demas puntos singulares, se fijaran todas las piezas, evitan-
do siempre el apoyo sin sujecién. Para el resto de piezas, el
nivel de fijacion ird en funcion de la pendiente.

A: 60% - 173%
B: 45° - 100%
C: 38°-80%
D: 14°-25%
E:0°-0%

A: Se
mediante clavos, tornillos autotaladrantes, ganchos, etc.

fijaran todas las tejas sobre los rastreles

B: Las tejas se fijaran, al menos, en la proporcion de una cada
cinco, de manera regular sobre los rastreles mediante clavos,
tornillos autotaladrantes, ganchos, etc.

C: Las tejas se apoyaran sobre rastreles (impidiendo su
deslizamiento gracias a tacones).

D: Las tejas se apoyaran sobre rastreles o se recibirdn con
mortero,quedando en éste caso embebidos en el mismo los
tacones que posee la teja en su cara interior.

E: Desaconsejado.

NOTA: La Escandella recomienda fijar todas las tejas independientemente de la
pendiente.

La funcién de fijacion es realizada por los ganchosmetalicos, la espuma de
poliuretano actla Unicamente como posicionador. Toda colocacion de tornillos,
clavos, ganchos,... debera ser sellada a efectos de evitar la entrada e agua; asf
como los elementos de fijacion deberan ser anticorrosivos.

VENTILACION

La ventilacion es una de las principales claves para asegurar
un buen comportamiento higrotérmico de la cubierta y una
conservacion 6ptima de los materiales de sustento.

Tanto la linea de alero como la de cumbrera, nunca deben es-
tar macizadas con cemento o similar, sino abiertas para faci-
litar el paso de aire y protegidas contra la entrada de pajaros,
insectos, roedores o similar.

En el faldon debe existir siempre un espacio entre el table-
ro soporte y las tejas que permita la circulacion de aire bajo
ellas, o microventilacion. Ademas, La Escandella recomienda
una teja de ventilacion cada 7m? (Q22 / Q23) y un minimo de
dos por faldon.

De esta forma, evitamos que exista un contraste excesivo de
temperatura entre la parte inferior de las tejas y la parte su-
perior del tablero, lo que provocaria inicialmente problemas
de humedades por condensacion y posteriormente podria
degenerar en desconchado en zonas con riesgo de helada.

-CUBIERTA NO VENTILADA-

-CUBIERTA VENTILADA-

6. Aislante térmico

7. Barrera de vapor

8. Estructura portante
9. Peine de alero

1. Teja ceramica

2. Capa de microventilacion
3. Teja de ventilacion

4. Soporte

5. Camara de aire ventilado

La garantfa de los productos de La Escandella esta condicionada a la correcta utilizacién de los productos, en particular a una colocacion con una pendiente minima y una ventilacion suficiente,
definidas en su documentacion técnica. Para estos criterios y para en definitiva la instalacién se tomara como referencia en Espania la UNE 136020 (C6digo de Practicas de Espanal y del CTE. En
cualquier otra zona geografica se regira por el codigo técnico en vigor (consultar al distribuidor local de La Escandella).
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Para paliar las ligeras diferencias de colores inherentes a la coccion y la materia prima se recomienda mezclar las tejas entre ellas. El acabado de los colores de las fotos no es contractual
y puede no ser totalmente fiel a la realidad.

La Escandella se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en dimensiones, encajes, pesos y unidades por palé de sus productos sin previo aviso. Para mas informacion le rogamos
consulte a su comercial o al Servicio Atencion a Clientes.

Este documento impreso en Enero 2024 anula y reemplaza las ediciones anteriores. La informacién contenida en el mismo no es contractual, siendo susceptible de ser modificada en
cualquier momento.




